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2. 	 Aleti açmak için  tuşuna (Şekil A  3 ) basın.
3. 	 Ölçü almak için alet konum ayarının (Şekil C  4 ) 

doğru olduğundan emin olun.
4. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.

•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 
(Şekil E  2 ).

•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basın.

5. 	 Genişliği ölçün (Şekil N  1 ).
•	 Aletin üst kısmını oda veya nesnenin bir kenarına 

doğru yöneltin.
•	 Aleti odanın veya nesnenin bir ucunda 

konumlandırın ve lazer ışınını ölçülecek genişlik 
boyunca yöneltin. (Şekil N  1  aletin tabanı ile 
arasındaki mesafeyi ölçmeniz durumunda aletin 
konumunu gösterme amaçlıdır.)

•	 Genişlik ölçümünü ekranın en üst kısmında 
görüntülemek için  tuşuna basın.

6. 	 Uzunluğu ölçün (Şekil N  2 ).
•	 Aleti odanın veya nesnenin bir ucunda 

konumlandırın ve lazer ışınını ölçülecek uzunluk 
boyunca yöneltin. (Şekil N  2  aletin tabanı ile 
arasındaki mesafeyi ölçmeniz durumunda aletin 
konumunu gösterme amaçlıdır.)

•	 Uzunluk ölçümünü ekranın ikinci satırında 
görüntülemek için  tuşuna basın.

7 	 Yüksekliği ölçün (Şekil N  3 ).
•	 Aleti odanın veya nesnenin bir ucunda 

konumlandırın ve lazer ışınını ölçülecek yükseklik 
boyunca yöneltin. (Şekil N  3  aletin tabanı ile 
arasındaki mesafeyi ölçmeniz durumunda aletin 
konumunu gösterme amaçlıdır).

•	 Yükseklik ölçümünü ekranın üçüncü satırında 
görüntülemek için  tuşuna basın.

8. 	 Ekran penceresinin en alt kısmında Hacim ölçümünü 
görüntüleyin (Şekil N  4 ).

2 Hacim Değerini Ekleme/Çıkarma 

Bir odanın veya nesnenin hacmini ölçebilir ve ardından 
başka bir odanın veya nesnenin hacmine ekleyebilir 
veya çıkartabilirsiniz (Şekil O ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

3. 	 Ölçü almak için alet konum ayarının (Şekil C  4 ) 
doğru olduğundan emin olun.

4. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basın.

5. 	 İki oda veya nesnenin hacmini eklemek için  veya 
çıkartmak için  tuşuna basın.

6. 	 Genişliği ölçün (Şekil O  1 ).
•	 Aleti odanın veya nesnenin bir ucunda 

konumlandırın ve lazer ışınını ölçülecek genişlik 
boyunca yöneltin. (Şekil O  1  aletin tabanı ile 
arasındaki mesafeyi ölçmeniz durumunda aletin 
konumunu gösterme amaçlıdır.)

•	 Genişlik ölçümünü ekranın en üst kısmında 
görüntülemek için  tuşuna basın.

7. 	 Uzunluğu ölçün (Şekil O  2 ).
•	 Aleti odanın veya nesnenin bir ucunda 

konumlandırın ve lazer ışınını ölçülecek uzunluk 
boyunca yöneltin. (Şekil O  2  aletin tabanı ile 
arasındaki mesafeyi ölçmeniz durumunda aletin 
konumunu gösterme amaçlıdır.)

•	 Uzunluk ölçümünü ekranın ikinci satırında 
görüntülemek için  tuşuna basın.
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8. 	 Yüksekliği ölçün (Şekil O  3 ).
•	 Aleti odanın veya nesnenin bir ucunda 

konumlandırın ve lazer ışınını ölçülecek yükseklik 
boyunca yöneltin. (Şekil O  3  aletin tabanı ile 
arasındaki mesafeyi ölçmeniz durumunda aletin 
konumunu gösterme amaçlıdır).

•	 Yükseklik ölçümünü ekranın üçüncü satırında 
görüntülemek için  tuşuna basın.

9. 	 İkinci oda veya nesnenin genişliği, uzunluğu ve 
yüksekliğini ölçmek için aynı adımları izleyin.

10. 	Ekran penceresinin en alt kısmında Hacim ölçümünü 
görüntüleyin (Şekil O  4 ).

Uzun Bir Nesnenin Yüksekliğini Ölçme
Uzun bir nesnenin yüksekliğini (örn. yüksek bir bina) 
ölçmeniz gerekiyorsa, yüksekliği 1 noktaya olan 
mesafe veya aynı noktadan nesne üzerindeki 2 
noktaya olan mesafeyi temel alarak hesaplayabilirsiniz. 
Alet, yüksekliği hesaplamak için Pisagor Teoremini 
(C2=A2+B2) kullanacaktır.

1 Noktaya Mesafe 
Bir şeyin yüksekliğini belirlemek için bir duvar veya 
nesne üzerindeki bir noktaya olan mesafeyi (Dolaylı 
Yükseklik) kullanabilirsiniz. (Şekil P ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın (Şekil A  
3 ).

3. 	 Ölçü almak için alet konum ayarının (Şekil C  4 ) 
doğru olduğundan emin olun.

4. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basın.

5. 	 Aleti, ölçülecek dikey yüksekliğin tabanının karşısında 
konumlandırın (Şekil P  1 ).

6. 	 Lazeri, yüksekliğini ölçmeniz gereken bina veya 
nesnenin en yüksek noktasına doğru yönlendirin 
(Şekil P  1 ).

7. 	 Mesafeyi ölçmek için  tuşuna basın.
8 	 Yükseklik ölçümünü ekranın en alt kısmında 

görüntüleyin (Şekil P  2 ).

2 Noktaya Mesafe 
Bir şeyin yüksekliğini belirlemek için bir duvar veya 
nesne üzerindeki iki noktaya olan mesafeyi (Çift Dolaylı 
Yükseklik) kullanabilirsiniz. (Şekil Q ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın (Şekil A  
3 ).

3. 	 Ölçü almak için alet konum ayarının (Şekil C  4 ) 
doğru olduğundan emin olun.

4. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basın.

5. 	 Aleti, ölçülecek dikey yüksekliğin yaklaşık olarak tam 
ortasının karşısında konumlandırın (Şekil Q  1 ).

6. 	 Lazeri, yüksekliğini ölçmeniz gereken bina veya 
nesnenin en alçak noktasına doğru yönlendirin (Şekil 
Q  2 ).

7. 	 Mesafeyi ölçmek için  tuşuna basın.
8. 	 Aynı noktadan, lazer ışınını binanın veya nesnenin 

en yüksek noktasına yöneltin (Şekil Q  3 ).
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9. 	 Mesafeyi ölçmek için  tuşuna basın.
10. 	Ekranın en alt satırında, binanın veya nesnenin 

yüksekliğini görüntüleyin (Şekil Q  4 ).

Kısmi Yükseklik Ölçümü 
Bir duvar veya nesnenin bir bölümünün yüksekliğini 
(örn. tavan ile televizyonun üst kısmı veya duvardaki 
pencere arasındaki mesafe) belirlemeniz gerekiyorsa 
(Şekil R ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

3. 	 Ölçü almak için alet konum ayarının (Şekil C  4 ) 
doğru olduğundan emin olun.

4. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basın.

5. 	 Lazer ışınını duvar veya nesnenin en yüksek 
noktasına yöneltin (Şekil R  1 ).

6. 	 Uzun nesnenin en üst kısmıyla arasındaki mesafeyi 
ölçmek için  tuşuna basın.

7. 	 Aynı noktadan, lazer ışınını duvar veya nesne 
üzerindeki engelin en üstüne yöneltin (Şekil R  2 ).

8. 	 Duvarın en üstü ile engel (TV; pencere vb.) arasındaki 
mesafeyi ölçmek için  tuşuna basın.

9. 	 Aynı noktadan, lazer ışınını duvarın dibine doğru, 
yatay bir çizgi üzerinde düz bir şekilde yöneltin  
(Şekil R  3 ).

10. 	Mesafeyi ölçmek için  tuşuna basın.
11. 	Ekranın en alt satırında, duvarın en üstü ile duvardaki 

engelin en üstü arasındaki mesafeyi görüntüleyin 
(Şekil R  4 ).

Engellenen Nesnenin Yüksekliğinin Ölçülmesi 
Diğer binalar veya nesneler tarafından engellenen 
uzun bir bina veya nesnenin yüksekliğini belirlemek için 
aşağıdaki adımları izleyin (Şekil S ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın (Şekil A  
3 ).

3. 	 Ölçü almak için alet konum ayarının (Şekil C  4 ) 
doğru olduğundan emin olun.

4. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin  

(Şekil E  4 ).
•	  tuşuna basın.

5. 	 Lazer ışınını bina, duvar veya nesnenin en yüksek 
noktasına yöneltin (Şekil S  1 ).

6. 	 Ölçümü almak için  tuşuna basın.
7. 	 Ekranın en alt satırında, binanın veya nesnenin 

yüksekliğini görüntüleyin (Şekil S  2 ).

Bir Tripoddan Ölçülmesi 

Uzun bir binanın yüksekliğini ölçmek için aleti bir tripod 
üzerine yerleştiriyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin 
(Şekil T ).

1. 	 Aletin arkasındaki 1/4-20" büyüklüğündeki deliği 
tripodunuzun en üstündeki 1/4-20" bağlantısına 
vidalayın (Şekil T  1 ).

2. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.
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3. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

4. 	 Alet konumu ayarının (Şekil C  4 ), tripod 
bağlantısında ölçmek için  olarak belirlendiğinden 
emin olun.

5. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin (Şekil 

E  4 ).
•	  tuşuna basın.

6. 	 Lazeri, yüksekliğini ölçmeniz gereken duvar veya 
nesnenin en alçak noktasına yöneltin (Şekil T  2 ).

7. 	 Ölçümü almak için  tuşuna basın.
8. 	 Lazer ışınını duvar veya nesne üzerindeki diğer 

noktalara yöneltin (Şekil T  3 ).
9. 	 Hazır olduğunda, ölçümü almak için  tuşuna 

basın.
10. 	Ekranın en alt satırında, duvar veya nesnenin 

yüksekliğini görüntüleyin (Şekil T  4 ).

Saplamaların Yerleştirilmesi a
a

Bir duvarda çerçeveleme yaparken, her bir saplamanın 
konumunu kolayca işaretlemek için Stakeout özelliğini 
kullanın (Şekil U ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

3. 	 Alet konumu ayarının (Şekil C  4 ) aletin arkasından 
olan mesafeyi ölçmek üzere belirlendiğinden emin 

olun.

4. 	 Ölçüm tipi olarak 
a
a  seçin.

•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 
(Şekil E  2 ).

•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak 

a
a  öğesini seçin  

(Şekil E  4 ).
•	  tuşuna basın.

5. 	 Her bir saplama arasındaki mesafeyi belirleyin, 
örneğin, 12".

6. 	 Ekranın en üstündeki sayı, bir saplamanın sağ 
kenarından bir sonraki saplamanın sol kenarına olan 
mesafeye ayarlanana kadar  ve  tuşlarına 
tıklayın (örn., 12") (Şekil U  1 ).

7. 	 Aletin arkasını, çakılmış son saplamanın sağ kenarı 
ile hizalayın (Şekil U  2 ).

8. 	 Aleti yavaşça sağa doğru hareket ettirerek mesafeyi 
ölçmeye başlamak için  tuşuna basın.

9. 	 Ekranın an altındaki sayı 0,00 inç olana kadar aleti 
sağa doğru hareket ettirmeye devam edin  
(Şekil U  3 ).

10. 	Ölçmeyi durdurmak için  tuşuna basın.

11. 	Bir kalem kullanarak, saplamanın sol kenarının duvar 
çerçevesine çivilenmesi gereken yeri işaretleyin. 

12. 	Saplamanın sol kenarını işaretli konuma çivileyin.

13. 	Duvar çerçevesindeki kalan her saplama için, 7-12. 
adımları tekrarlayın (Şekil U  4 ).

Bir Açının Ölçülmesi 
Bir şeyin konumlandırıldığı açıyı belirlemeniz 
gerekiyorsa, bu açıyı ölçmek için aleti kullanın  
(Şekil W ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.
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2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

3. 	 Ölçü almak için alet konum ayarının (Şekil C  4 ) 
doğru olduğundan emin olun.

4. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basın.

5. 	 Aleti ölçülecek açıda konumlandırın  
(Şekil W  1 )).

6. 	 Ölçümü almak için  tuşuna basın.

7. 	 Açı ölçüsünü ekranda görüntüleyin (Şekil W  2 ).

Aletin Bir Su Terazisi Olarak 
Kullanılması 
1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 

doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

3. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basın.

4. 	 Aleti, düzlüğünü kontrol etmek istediğiniz yüzey 
üzerinde dikey veya yatay konuma getirin  
(Şekil V  1 ).

5. 	 Aletin ekranında, beyaz baloncuğun şişedeki 
konumuna bakın (Şekil V  2 ).

Aletin  İle Kullanılması
Aletteki Bluetooth® özelliğini kullanarak aleti Cep 
telefonunuzda veya tabletinizde bulunan DEWALT® Tool 
Connect™ uygulaması ile eşleştirebilirsiniz ve daha 
sonra yaptığınız ölçümleri oda fotoğrafları üzerinde 
işaretleyebilirsiniz.
1. 	 Bunun için  veya  

konumlarından DEWALT® Tool Connect™ 
uygulamasını cep telefonunuz veya tabletinize indirin.

2. 	 DEWALT® Tool Connect™ uygulamasını kullanarak, 
oda fotoğrafları çektiğinizde ölçümleri kaydetmek 
istediğiniz oda veya alanı yakalayın.

3. 	 Aleti çalıştırmak için DW03050 veya DW03101 tuş 
takımında  tuşuna basın.

4. 	 Ekranda  belirirse (Şekil C  2 ), Bluetooth® 
bağlantısını açın.
•	 Aleti çalıştırmak için ana menüde  tuşuna 

basın.
•	   öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Bluetooth®  bağlantısını 

açın.
5. 	 Cep telefonunuzu veya tabletinizi DW03050 veya 

DW03101 ile eşleştirmek için DEWALT® Tool 
Connect™ uygulamasını kullanın ve daha sonra 
yaptığınız ölçümleri fotoğraflar üzerinde işaretleyin.

BLUETOOTH® SÖZCÜK İŞARETİ VE LOGOLARI BLUETOOTH 
SIG, INC’E AİT TESCİLLİ TİCARİ MARKALARDIR. VE BU TÜR 
İŞARETLERİN DEWALT TARAFINDAN HER TÜRLÜ KULLANIMI 
LİSANSA TABİDİR. APPLE MARKASI VE APPLE LOGOSU, ABD 
VE DIĞER ÜLKELERDE KAYITLI OLAN APPLE INC. ŞIRKE-
TININ TICARI MARKALARIDIR. APP STORE, ABD VE DIĞER 
ÜLKELERDE KAYITLI OLAN APPLE INC. ŞIRKETININ SERVIS 
MARKASIDIR. GOOGLE PLAY MARKASI VE GOOGLE PLAY 
LOGOSU, GOOGLE INC.'IN TICARI MARKALARIDIR.
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Alet Belleğine Bakılması 
En son 20 ölçüme kadar ölçümler aletin belleğinde 
saklanır.

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

3. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.
•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 

görüntüleyin (Şekil E  3 ).
•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin (Şekil 

E  4 ).
•	  tuşuna basın.

4. 	 Yapılan son ölçümü görüntüleyin. Alet belleğinde 
saklanan tüm ölçümlerde (en fazla 20) ilerlemek için 

 tuşuna basın. Geriye doğru ilerlemek için  
tuşuna basın.

Alet Belleğinin Silinmesi 
Şu anda alet belleğinde bulunan bir veya daha fazla 
ölçümü silebilirsiniz.

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).

3. 	 Ölçüm tipi olarak  seçin.
•	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin 

(Şekil E  2 ).
•	  tuşuna basarak  öğesini seçin.

•	  tuşuna basarak Ölçüm Tipi Menüsünü 
görüntüleyin (Şekil E  3 ).

•	 Ok tuşlarına basarak  öğesini seçin  
(Şekil E  4 ).

•	  tuşuna basın.
4. 	 Silmek istediğiniz ölçümü belirtin:

•	 Belirli bir ölçümü silmek için 5. adımla devam 
edin.

•	 TÜM ölçümleri silmek için 6. adıma geçin.
5. 	 Belirli bir ölçümü silmek için:

•	 Silinecek ölçüm görülene kadar aletin belleğinde 
kayıtlı ölçümler (20'ye kadar) arasında gezinmek 
için  veya  tuşlarına basın.

•	  tuşuna basın.
•	 Ölçümü silmek için  öğesini seçin ve  

tuşuna basın.
6. 	 TÜM ölçümleri silmek için:

•	  tuşuna basın.
•	 Aletin belleğindeki tüm ölçümleri silmek için  

öğesini seçin  tuşuna basın.

Cihazın Kapatılması
Cihaz aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak kapatılabilir:
•	 10 saniye süreyle   tuşuna basın ve basılı tutun. 

10 saniye sonra  tuşuna basmayı bıraktığınızda, 
alet kapanır.

•	 Cihazı 90 saniye süreyle kullanmamanız durumunda 
otomatik olarak kapanacaktır.

Aletin kalibrasyonu 
Aleti, kalibrasyon işleminin her bir adımı için doğru şekilde 
yerleştirmezseniz  öğesinin ekranda kırmızı olarak 
görüntüleneceğini unutmayın (Şekil X ).

1. 	 Aletin lazerini (Şekil A  1 ) bir duvar veya nesneye 
doğru, kimsenin gözlerine direk yansımayacak şekilde 
yöneltin.

2. 	 Aleti çalıştırmak ve kırmızı lazer noktasını 
görüntülemek için  düğmesine basın  
(Şekil A  3 ).
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3. 	  tuşuna basarak Ana Menüyü görüntüleyin  
(Şekil E  2 ).

4. 	 Ana Menüde,  öğesini seçin ve  tuşuna 
basın.

5. 	 Ayarlar Menüsünde (Şekil G ),  öğesini seçin 
ve  tuşuna basın.

6. 	 Aleti ön yüzü yukarı bakacak şekilde düz ve dengeli 
bir yüzeye yerleştirin (Şekil X  1 ).

7. 	  tuşuna basın.
8. 	 Halen düz bir yüzeyde yukarı doğru bakıyorken aleti 

180° döndürün (Şekil X  2 ).

9. 	  tuşuna basın.
10. 	Aletin uzun tarafını, kendi kenarı üzerinde yukarı 

bakacak şekilde 90° çevirin (Şekil X  3 ).

11. 	  tuşuna basın.
12. 	Halen kendi kenarı üzerinde yukarı doğru bakıyorken 

aleti 180° döndürün (Şekil X  4 ).

13. 	  tuşuna basın.
14. 	Alet ekranında  belirdiğinden emin olun  

(Şekil X  5 ).

Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla 
birlikte imha edilmemelidir.

Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü 
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize yaramıyorsa, 
normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı 
toplama için ayırın.

Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı 
olarak toplanması bu maddelerin geri 
dönüşüme sokularak yeniden 

kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü 
maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin 
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını 
azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden 
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya 
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından 
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan 
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme 
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin 
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü 
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise 
iade edin.
Bu kılavuzda belirtilmiş olan listeden size en 
yakın DEWALT yetkili onarım servisimizin yerini 
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT 
servislerinin listesi, satış sonrası hizmetlerimizle 
ilgili tüm bilgiler ve iletişim bilgileri www.2helpU.com 
adresinde mevcuttur.

Aküler
•	 Bataryaları atarken çevrenin korunmasına özel dikkat 

gösterin.
•	 Bataryaların çevreye zarar vermeden atılmasıyla ilgili 

olarak yerel anlamda yetkili kurumlara danışın.
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Teknik Özellikler
DW03050 DW03101

Aralığı 6in ila 165ft (0,15m ila 
50m) arası

6in ila 330ft (0,15m ila 
100m) arası

Ölçüm Doğruluğu1 10m'ye kadar:  1/16inç (1,5mm)
10m-30m:  ,078in/5/64inç) ilave (+/- ,15mm/m)

>30m:  +/- 0,002in/ft (+/- ,2mm/m)

Çözünürlük2 1/16inç (1mm)

Lazer Sınıfı Sınıf 2 (IEC/EN60825-1: 2014)

Lazer Tipi ≤ 1,0mW @ 630-680nm

Lazer Otomatik Kapanma  30s

Ünite Otomatik Kapanma Varsayılan olarak, 90s. Kullanıcı bunu 30s, 60s veya 300s 
ayarlayabilir

Sürekli Ölçüm Evet

Alan Evet

Hacim Evet

Pisagor 2-Nokta Evet

Köşelerden ölçülecek uç parça 3 Evet

Pil Ömrü (3 x AAA) 3000 Ölçüme Kadar (  ile 2500)

Ebatlar (Y x D x G) 4,72 x 1,91 x 1,02in (120 x 48,5 x 26mm)

Ağırlık (Pillerle birlikte) 9,88oz (280g)

Saklama Sıcaklık Aralığı 14° F ~ 140° F (-10° C ~ +60 C)

Çalıştırma Sıcaklık Aralığı 32° F ~ 104° F (0° C ~ +40° C)
1Ölçüm Doğruluğu mevcut koşullara bağlıdır:

•	 Uygun koşullar altında (iyi hedef yüzeyi ve oda sıcaklığı) 33ft'ye (10m) kadar.
•	 Uygun olmayan koşullar altında (parlak güneş ışığı, son derece zayıf yansıtmalı hedef yüzeyi veya geniş sıcaklık 

dalgalanmaları) hata 33ft (10m) üzeri mesafeler için ± 0,003 in/ft (± 0,25mm/m) artabilir.
2Çözünürlük görebileceğiniz en ayrıntılı ölçümdür. İnç olarak bu ölçüm 1/16" değerindedir. Mm olarak bu ölçüm 1mm değerindedir.
3Aleti 180° açıya sahip olmayan köşelere veya oluklara takmanız gerektiğinde aletin alt kısmındaki uç parçasını açık konuma 
çevirin. Bir köşe 90° ise, aleti bir şeylere tutturmak için uç parça kullanılabilir.
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Hata Kodları
Ekranda bir Kod numarası ile birlikte INFO ibaresi belirirse, ilgili Düzeltme İşlemini yapın.

Kod Tanım Düzeltme İşlemi

101 Alınan Sinyal Çok Zayıf, Ölçüm 
Süresi Çok Uzun

Hedef plakası kullanın veya hedef yüzeyi değiştirin.

102 Alınan Sinyal Çok Yüksek Hedef çok fazla ışık yansıtıyor. Hedef plakası kullanın veya 
hedef yüzeyi değiştirin.

201 Çok Fazla Arkaplan Işığı Hedef alandaki arkaplan ışığını azaltın.

202 Lazer Işını Kesildi Engeli kaldırın ve ölçümü tekrarlayın.

301 Sıcaklık Çok Yüksek Aletin belirli Çalıştırma Sıcaklığı Aralığı dahilindeki bir 
sıcaklığa soğumasını sağlayın.

302 Sıcaklık Çok Düşük Aletin belirli Çalıştırma Sıcaklığı Aralığı dahilindeki bir 
sıcaklığa yükselmesini sağlayın.

401 Donanım Hatası Aleti birkaç kez açıp kapatın. Hata tekrarlarsa arızalı cihazı 
Servis Merkezi veya bayiye götürün. Bu konuda Garanti 
bölümüne bakın.

402 Bilinmeyen Hata Servis Merkezi veya bayi ile iletişime geçin. Bu konuda Garanti 
bölümüne bakın.

500 Veri Hatası Servis Merkezi veya bayi ile iletişime geçin. Bu konuda Garanti 
bölümüne bakın.
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